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1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

1.1 Разработка комплектов макетов ракетного комплекса «Искандер-М» и зенитного ракетного комплекса «Бук».

1.2 «Точность» 
1.3 Государственный оборонный заказ на 2009-2011 г.г.

1.4 Исполнитель:
1.5 Сроки выполнения ОКР:

      начало - январь  2009 г.;

      окончание - апрель 2012 г.
2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ

2.1 Целью выполнения ОКР является разработка комплектов макетов ракетного комплекса «Искандер-М» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Комплекты макетов предназначены для оборудования ложных позиций подразделений ракетных и зенитных ракетных войск.

2.2 Образцам присваиваются наименования: 

- комплект макетов ракетного комплекса «Искандер-М»,

индекс изделия:

- комплект макетов зенитного ракетного комплекса «Бук»,

индекс изделия:

Далее по тексту – комплекты макетов.

2.3. При заказе макетов (из состава комплектов макетов) как самостоятельных единиц используются наименования и индексы, указанные в таблице 1.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

3.1. Состав изделия

3.1.1. В состав комплектов макетов должны входить макеты высокой степени детализации (для имитации открыто расположенных ВВТ) и макеты замаскированной техники.

3.1.2. Состав комплектов макетов представлен в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Имитируемые ВВТ
	Наименование, количество и индексы макетов

	
	
	РК «Искандер-М»
	ЗРК «Бук»

	1.
	Пусковая установка
	Макет самоходной пусковой установки (СПУ) -3 шт.

индекс:
	Макет самоходной огневой установки (СОУ) –3 шт.

индекс:

	2.
	Командный пункт
	Макет командно-штабной машины (КШМ) –1 шт.

индекс:
	-

	3.
	Радиолокационная станция
	-
	Макет станции обнаружения и целеуказания (СОЦ) -1 шт.

индекс

	4.
	Замаскированная техника
	Макет замаскированной техники (СПУ, ТЗМ) - 1 шт.

индекс:
	Макет замаскированной техники (КП, СОУ, ПЗУ) – 1 шт.

индекс:


В комплекты макетов должны входить паспорт и ЗИП групповой.
Тип макетов (высокой степени детализации или замаскированной ВВТ) применительно к каждому образцу имитируемой техники и их количество уточняется на этапе технического проекта и окончательно определяется по результатам государственных испытаний.

3.1.3 Макеты должны включать:

оболочку с радиоотражающими элементами;

автономный энергоблок;

элементы жесткого каркаса (при необходимости);

маскировочный комплект (для макетов замаскированной техники);

элементы крепления макета к грунту;

тару;

ЗИП одиночный;

инструкцию по эксплуатации;

формуляр.

Внешний вид макетов замаскированной техники и количество маскировочных комплектов определяется на этапе технического проекта.

3.2 Требования назначения

3.2.1 Вероятность принятия макетов за действительный объект в условиях ограниченного времени разведки должна быть не менее 0,8. Проверка соответствия заданному требованию производится по методике ФГУ «15 ЦНИИИ Минобороны России», согласованной с Исполнителем и утвержденной Заказчиком.

3.2.2 В оптическом диапазоне длин волн макеты должны иметь окраску, присущую реальной технике. Характеристики основных применяемых цветов не должны отличаться от характеристик цветов реальной техники более чем на 10%. 
3.2.3 Макеты должны воспроизводить демаскирующие признаки реальных изделий, выявляемые техническими средствами космической и воздушной разведок при углах визирования ± 600.

3.2.4 Демаскирующие признаки должны воспроизводиться макетами со степенью детализации, указанной в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование диапазона
	Длина волны
	Минимальная степень детализации макетов, м

	Оптический
	0,4…1,1 мкм
	0,1

	Тепловой
	3…14 мкм
	0,3

	Радиолокационный 
	0,8…30 см
	4


3.2.5 Имитация тепловых демаскирующих признаков должна обеспечивать (уточняется на этапе технического проекта):

контраст макета с фоном - не менее 100С при воспроизведении слабонагретых зон (менее 600С);

контраст макета с фоном – не менее 300С при воспроизведении высоконагретых зон (более 600С).

3.2.6 Время на установку макета из исходного положения в рабочее, а также свертывание макета расчетом из 4-х человек не должно превышать 30 мин. (уточняется по результатам государственных испытаний).

3.3
Требования радиоэлектронной защиты

Не предъявляются.

3.4 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.4.1 Макеты должны сохранять свои имитационные и эксплуатационные свойства в диапазоне температур от -400С до +500С и обладать стойкостью к воздействию атмосферных осадков, колебаний температуры и давления, солнечной радиации в соответствии требованиями  ГОСТ В 20.39. 304-76.

3.4.2 Конструкция и материалы макетов должны выдерживать следующие нагрузки:

ветровые 
до 240 Н/м2
снеговые 
до 50 Н/м2
Макеты должны сохранять свои имитационные свойства при воздействии следующих нагрузок:

ветровых 
до 140 Н/м2
снеговых 
до 30 Н/м2
3.4.3 Макеты должны сохранять имитационные свойства при незначительных механических повреждениях общей площадью до 25 см2 от пуль, осколков и т.д. (уточняется по результатам предварительных испытаний ).

3.4.4 Масса макетов при воздействии на них осадков и в условиях повышенной влажности не должна увеличиваться более чем на 20%.

3.5 Требования надежности

3.5.1 Общий срок службы макетов должен составлять не менее 5 лет, в том числе в развернутом положении в полевых условиях (для районов с умеренным климатом) - не менее 4 месяцев.

3.5.2 Макеты должны обеспечивать многократность их применения в полевых условиях. Количество циклов "развертывание-свертывание" должно составлять не менее 50.

3.5.3 В течение общего срока службы допускается изменение основных имитационных и эксплуатационных характеристик макетов не более чем на 20%.

3.6 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.7 Требования  к  эксплуатации,  хранению,  удобству   технического обслуживания и ремонта
3.7.1 Составные части (элементы сборки) макетов должны быть рассчитаны на возможность их переноски вручную и должны иметь массу не более 60 кг. Использование в макетах составных частей большей массы должно быть обосновано.

3.7.2 Все макеты должны иметь автономное энергообеспечение.

3.7.3 Макеты и их составные части должны иметь соответствующие крепежные приспособления, а также необходимую маркировку, обеспечивающую их правильную и быструю сборку в полевых условиях.

3.7.4 Для обеспечения технического обслуживания (ТО) и ремонта комплект макетов должен иметь ЗИП. Состав ЗИП, объем и периодичность ТО определяются на этапе разработки рабочей конструкторской документации и уточняются по результатам государственных испытаний.

3.7.5 Оболочки макетов, имеющие повреждения общей площадью до 100 см2  и (или) длиной разрыва до 1м, должны восстанавливаться силами расчета в полевых условиях с использованием ЗИП.

3.7.6 Макеты должны храниться в штатной таре, как в отапливаемых, так и неотапливаемых помещениях, а также под навесами с соблюдением требований к оборудованию мест хранения по ГОСТ В 9.003-80 при отсутствии прямого воздействия осадков.

3.8 Требования транспортабельности

3.8.1 Комплекты макетов должны быть рассчитаны на транспортировку автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом без ограничения высоты и расстояния.

3.8.2 Погрузка (разгрузка) комплектов макетов должна производиться с использованием погрузочно-разгрузочных механизмов. Погрузка (разгрузка) составных частей макетов должна производиться вручную.

3.9 Требования безопасности

3.9.1 Комплекты макетов по безопасности должны соответствовать требованиям ОТТ 1.1.10-90, ОТТ 7.1.200-89 и ГОСТ В 20.39.107- 84 и предусматривать все возможные виды опасностей (функциональную, электрическую, механическую, взрывоопасность).

3.9.2 Материалы, из которых изготавливаются макеты, не должны выделять токсичных веществ при их хранении и эксплуатации.

3.9.3 Оболочки пневматических макетов в рабочем положении должны обладать свойством самозатухания при их возгорании без постоянного присутствия источника огня.

3.9.4 В макетах с теплоизлучающими элементами должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие защиту расчетов от ожогов и исключающие возможность воспламенения макетов и окружающих предметов.

3.10
Требования обеспечения режима секретности 

Образцы комплектов макетов и РКД на них являются несекретными.

3.11 Требования защиты от ИТР

Не предъявляются.

3.12
Требования стандартизации, унификации и каталогизации

3.12.1 Элементы (узлы, детали) макетов, имеющие одинаковое назначение, должны быть унифицированы.

3.12.2 Применение в комплектах макетов оригинальных конструктивных решений и нестандартных комплектующих изделий должно быть обосновано.

3.12.3 Каталогизацию создаваемых изделий провести в соответствии с порядком и правилами, установленными в ГОСТ Р 51725.1, ГОСТ РВ 51725.7.
3.13 Требования технологичности

3.13.1 Макеты по требованиям технологичности должны соответствовать ОТТ 7.1.200-89 и ГОСТ 14.201-83.

3.13.2 Технология производства макетов должна предусматривать возможность осуществления контроля наиболее важных технологических операций, а также входного и выходного контроля. Входной контроль должен распространяться на используемые материалы и комплектующие изделия, выходной контроль должен распространяться на все макеты и комплекты макетов в целом.

3.14 Конструктивные требования

3.14.1. Конструкция макетов должна воспроизводить объемно-пространственную структуру и контуры имитируемой техники, отклонение размеров макетов и их деталей от соответствующих размеров реальной техники не должны превышать:

в плане – 5%;

по высоте – 10%.

3.14.2 Конструкция макетов должна обеспечивать возможность воспроизведения признаков функционирования имитируемой техники (табл. 3). Пространственное положение элементов макетов, имитирующее функционирование, определяется на этапе технического проекта.

Таблица 3

	Наименование макета
	Признаки функционирования реальной техники

	ЗРК «Бук

	Макет СОУ
	Подъем ракетного блока, поворот пусковой платформы

	Макет СОЦ
	Подъем, опускание, поворот радиолокационной антенны

	Макет замаскированной техники
	-

	РК «Искандер-М»

	Макет СПУ
	Подъем ракет

	Макет КШМ
	-

	Макет замаскированной техники
	-


3.14.3 Конструкция макетов должна обеспечивать их установку на ровных участках местности, в том числе в окопах (укрытиях) полного профиля и ложных окопах (h=0,5 м) без проведения дополнительных земляных работ.

3.14.4 Радиоотражающий материал оболочки макетов должен иметь коэффициент отражения в радиодиапазоне (п.3.2.4.) не менее 0,9.

3.14.5 Конструкция макетов в рабочем положении должна допускать возможность их очистки от грунта, пыли и снега.

3.14.6 Массы макетов и их оболочек не должны превышать значений, указанных в таблице 4 (уточняется по результатам предварительных испытаний).

Таблица 4

	Наименование макета
	Масса, кг 

	
	Масса оболочки 
	Масса макета
	Масса макета с тарой

	ЗРК «Бук»

	Макет СОУ 
	120 
	200
	350

	Макет СОЦ
	120 
	200
	350

	Макет замаскированной техники
	60
	200
	300

	РК «Искандер-М»

	Макет СПУ
	120 
	200
	350

	Макет КШМ
	60 
	150
	300

	Макет замаскированной техники
	60 
	200
	350


4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Начальная (максимальная) стоимость работы составляет 23747,5 тыс. рублей, является максимальной и индексации не подлежит.
4.2 Предварительный расчет и обоснование технико-экономических показателей должны быть проведены на этапе разработки эскизного проекта и уточнены на этапе разработки рабочей конструкторской документации.

4.3 Ориентировочная стоимость комплектов макетов при серийном производстве определяется по результатам выполнения ОКР.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

Разрабатываемые в ходе выполнения этапов ОКР документы должны соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.110-2003, системы ЕСКД.

5.2 Требования к метрологическому обеспечению

Контроль качества комплектов макетов должен осуществляться с помощью серийных измерительных приборов и оборудования. По согласованию с Заказчиком для контроля качества комплектов макетов могут быть использованы вновь разрабатываемые приборы и оборудование.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

5.4 Требования к математическому, программному и информационному обеспечению
Не предъявляются.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КИМП

Материалы и комплектующие изделия, используемые при изготовлении комплектов макетов, должны выпускаться отечественной промышленностью. Применение импортных материалов и комплектующих изделий должно быть согласовано с Заказчиком.

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

7.1 Штатная тара для хранения и транспортировки комплектов макетов должна быть оборудована местами крепления элементов макетов.

7.2 По степени защиты от воздействия климатических факторов внешней среды тара должна соответствовать категории КУ-1 (ГОСТ В9.001-72).

7.3 Маркировка тары должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-77.

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

На каждый макет из состава комплекта макетов и на комплект макетов в целом должны быть изготовлены учебные плакаты по порядку развертывания (свертывания) и особенностям эксплуатации изделий. Форма и количество плакатов согласовывается с Заказчиком.

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

10 ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР

10.1 Требования обеспечения режима секретности 

10.1.1 Комплекты макетов и РКД на их изготовление являются несекретными.

10.1.2 При ведении служебной переписки по ОКР пользоваться только шифром ОКР и индексом изделия.

10.2 Требования противодействия ИТР

Не предъявляются.

11 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Не предъявляются.

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

При разработке комплектов макетов обязательными являются следующие этапы:

разработка эскизного проекта (январь - июнь 2009 г.); 

разработка технического проекта (июль - ноябрь 2009 г.);

разработка рабочей конструкторской документации на опытные образцы (декабрь 2009 г. – май 2010 г.);

изготовление опытных образцов комплектов макетов и проведение их предварительных испытаний (июнь 2010 г. - февраль 2011 г.);

проведение государственных испытаний (март - октябрь 2011 г.);

корректировка рабочей конструкторской документации и доработка опытных образцов по результатам государственных испытаний (ноябрь 2011 г. – апрель 2012 г.).

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ОКР

13.1 Выполнение и приемка этапов ОКР осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203-2001.

13.2 При выполнении ОКР должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», завершаемые представлением отчета о них (основание - постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 г. № 41).

Исполнитель обязан в письменной форме уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении ОКР или ее этапа результате, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предполагаемого порядка его использования и формы правовой охраны (основание - постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 г.  № 41).
13.3 Конструкторская документация разрабатывается в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.
Литера «О» присваивается РКД, откорректированной по результатам изготовления и предварительных испытаний изделия.

Литера «О1» присваивается РКД, откорректированной по результатам государственных испытаний изделия и проверенной межведомственной комиссией.
13.4 На этапе технического проекта при необходимости изготавливаются две модели макетов.

13.5 Опытные образцы должны быть изготовлены в количестве:

Таблица 5
	Наименование и количество макетов

	РК «Искандер-М»
	ЗРК «Бук»

	Макет самоходной пусковой установки (СПУ) -1 шт.
	Макет самоходной огневой установки (СОУ) –1 шт.

	Макет командно-штабной машины (КШМ) –1 шт.
	Макет станции обнаружения и целеуказания (СОЦ) -1 шт.

	Макет замаскированной техники (СПУ, ТЗМ) - 1 шт.
	Макет замаскированной техники (КП, СОУ, ПЗУ) – 1 шт.


13.6 План-график выполнения ОКР составляется головным исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203-2001 и согласовывается с Заказчиком на этапе эскизного проекта.

13.7 Предварительные испытания проводит головной исполнитель ОКР с участием представителей заказчика и привлечением при необходимости соисполнителей.

Место и порядок проведения государственных испытаний определяет Заказчик.

13.8 Технические требования к комплектам макетов в процессе разработки могут уточняться по согласованию с Заказчиком установленным порядком в соответствии с ГОСТ РВ 15.201-2003.
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